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Klassifizierung nach DIN EN 13300 

Nassabriebklasse 1, 2 oder 3
Deckvermögen Klasse 1 oder 2 in Verbindung mit dem angegebenen Materialverbrauch

Produkt ist lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm
(LE- bzw. ELF-Qualität)

Produkt ist filmgeschützt Gegen Algen- und Pilzbewuchs (GAP)

Produkt ist desinfektionsmittelbeständig 

Produkt ist konservierungsmittelfrei
Konservierungs­

mittelfrei

Abtönung von Primus® Produkten auf der Primus® Mix Abtönmaschine
Produkt kann von Pastelltönen bis zu Volltönen abgetönt werden

Mix

Produkt kann in Pastelltönen abgetönt werden
Mix

Eingeschränkte Farbtonauswahl (nur anorganische Pigmente),  
da Siliconharz- bzw. Silikatfarbe
Produkte ohne eines dieser Symbole können nicht ab Werk abgetönt werden.

Mix

Materialverbrauch
Die angegebenen Werte sind Circa-Angaben und untergrundabhängig. Genaue Werte müssen durch Probeanstriche am  
Objekt ermittelt werden.
Technische Informationen, Sicherheitsdatenblätter, Prüfzeugnisse
Für weitere Details zu Produkteigenschaften und Verarbeitungshinweisen die Technische Information eines Produktes 
beachten. Technische Informationen, Sicherheitsdatenblätter und Prüfzeugnisse zu unseren Produkten schicken wir 
Ihnen auf Anfrage zu bzw. stehen zum Download auf unserer Homepage www.otto-bollmann.de zur Verfügung.



Otto Bollmann  
(1879–1946)

Dr. Elmar Bülling  
(1939–2017)

Reklame  
„… sie schwören darauf“

Alter Transporter
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Das Unternehmen
1904 Der Kaufmann Otto Bollmann gründet einen Großhandel für Farben und Lacke in Duisburg. 

1.2.1935
Seine Tochter Elisabeth und ihr Ehemann Heinz Bülling gründen eine Filiale des Duisburger 
Stammhauses in Rheydt. Kurz darauf Verlegung des Firmensitzes des inzwischen selbstän-
digen Unternehmens in die Sophienstraße in Mönchengladbach.

1948
Wiederaufnahme der Geschäfte am heutigen Standort nach der kompletten Zerstörung der 
Firmengebäude im Zweiten Weltkrieg. 

1951
Aufnahme von Entwicklung und Produktion von Dispersionsfarben, Lacken und  
Kunststoffputzen unter der Eigenmarke Primus®. 

1962 Errichtung einer Verkaufsniederlassung in Aachen. 

1968 Der Enkel des Firmengründers, Dr. Elmar Bülling, tritt in die Geschäftsführung des Unternehmens ein.

1970 – 
1972

Die Betriebseinrichtungen in Mönchengladbach werden durch den Bau einer neuen Produkti-
onshalle und des Malershops auf ca. 4600 m² erweitert. 

1996 Mit Dipl.-Volksw. Ekkehard Bülling ist inzwischen die 4. Generation im Unternehmen tätig.

1999
Der Malershop in Mönchengladbach wird erheblich vergrößert. Für die umfangreichen 
Tapetenkollektionen wird ein modernes 2-geschossiges Lager errichtet. 

2003

Das Tapeten- und Bodenbelagsstudio in Mönchengladbach wird komplett renoviert und bietet 
dem Kunden bei der Auswahl der hochwertigen Tapeten und Bodenbeläge ein noch ange-
nehmeres Ambiente. Auch ein Schulungsraum für Produkt-Vorführungen und Seminare ist 
vorhanden.

2011
Die Niederlassung in Aachen zieht Ende des Jahres nach 50 Jahren aus der Düppelstraße in 
die Charlottenburger Allee 52. Neben dem umfangreichen Warenlager findet der Kunde jetzt 
auf über 400 m² den Malershop und ein Tapeten- und Bodenbelagsstudio.

2016 – 
2017

Die bisher umfangreichsten Bau- und Renovierungsmaßnahmen der Firmengeschichte  
werden im Bereich der Produktion vorgenommen.

26.6.2017

Dr. Elmar Bülling, der Enkel des Firmengründers, verstirbt am 26. Juni. Er hat fast 50 Jahre 
lang als Geschäftsführer das Unternehmen maßgeblich geprägt und alle Veränderungen  
der letzten Jahre mitgestaltet und begleitet. Sein Sohn Ekkehard Bülling führt das  
Unternehmen in seinem Sinne weiter.

Die Firma Otto Bollmann ist heute ein modernes mittel-
ständisches Familienunternehmen. Neben den qualitativ 
hochwertigen Primus® Farben und Lacken aus Eigen
produktion rundet ein umfangreiches Handelsprogramm 
die Produktpalette ab. Otto Bollmann ist damit ein starker 
und kompetenter Partner für Handwerk, Handel, Industrie 
und Behörden und gehört zu den führenden Großhändlern 
für Farben, Lacke, Tapeten, Bodenbeläge und Malerwerk-
zeuge im Großraum Mönchengladbach und Aachen.
 

OTTO BOLLMANN ... Malerbedarf rundum! 
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UNSER SERVICEANGEBOT
Tradition 

Die Firma Otto Bollmann ist seit 85 Jahren  
kompetenter Partner für Handwerk, Handel,  

Industrie und Behörden im Großraum  
Mönchengladbach und Aachen.

Eigenmarke Primus® – wir machen Farbe!
Unsere Eigenmarke Primus® steht für qualitativ hochwertige  

Dispersionsfarben, Lacke, Kunststoffputze und Dispersionskleber  
mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Es sind umweltgerechte 

Produkte aus eigener Entwicklung, die nach dem neuesten Stand der  
Technik produziert werden. Die Produktpalette wird stetig erweitert und  

den Anforderungen des Marktes angepasst. Durch den direkten Vertrieb 
bieten wir Ihnen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Umfangreiches Handelsprogramm
Das Primus® Produktprogramm wird ergänzt durch ein umfangreiches  

Handelsprogramm an Lacken, Hilfsstoffen, Malerwerkzeugen,  
Maschinen, Tapeten und Bodenbelägen. Artikel, die wir nicht auf  

Lager haben bzw. die nicht zu unserem Standardprogramm gehören, 
versuchen wir Ihnen umgehend zu besorgen.

Abtönservice
Farben, Putze, Lacke und Lasuren tönen wir kostengünstig  

über moderne Abtönmaschinen ab. So können wir Ihnen  
(fast) alle Farbwünsche erfüllen. Ohne lange Wartezeit mischen 
 wir Ihnen das gewünschte Produkt im gewünschten Farbton. 

 
Natürlich beraten wir Sie auch gerne bei der Farbtonauswahl.

Fachberatung
Beratung und Information der Kunden erfolgt durch qualifizierte  

Verkaufsberater in unseren Niederlassungen bzw. unseren hauseigenen  
Anwendungstechniker vor Ort. Auf Wunsch ist auch eine regelmäßige  
Betreuung und Beratung durch einen Außendienstmitarbeiter möglich.

Bestell- und Lieferservice
Sie geben Ihre Bestellung telefonisch, per E-Mail, per Fax oder  

persönlich durch. Bestellte Lagerware wird bei Bestellung bis 9 Uhr  
morgens noch am gleichen Tag im gesamten Verkaufsgebiet durch  
unseren eigenen Fuhrpark ausgeliefert – entweder in Ihren Betrieb  

oder direkt auf die Baustelle. Per Spedition oder Paketdienst ist eine  
Anlieferung auch im gesamten Bundesgebiet möglich.

Malershop Mönchengladbach und Aachen
Alternativ können Sie die Waren in den Malershops Mönchengladbach  

oder Aachen abholen. Hier erhalten Sie in einer angenehmen  
Atmosphäre auch fachkundige und individuelle Beratung durch  

qualifiziertes Verkaufspersonal. Sollte es mal nicht so schnell gehen,  
steht eine kleine Kaffeebar zur Verfügung und  

überbrückt eine kurze Wartezeit.

Tapeten- und Bodenbelagsstudio 
Im Tapeten- und Bodenbelagsstudio Mönchengladbach werden Sie  
oder Ihre Kunden in unseren Hauskollektionen (über 300 Tapeten,  

die sich ständig auf Lager befinden) oder einer Vielzahl anderer Tapeten-
kollektionen sicherlich die „richtige“ Tapete finden. Auch die Auswahl an 

Bodenbelägen lässt keine Wünsche offen – egal ob Designbelag,  
Textil oder Laminat. Auch in Aachen finden Sie ein Tapeten- und  

Bodenbelagsstudio mit umfangreicher Auswahl.
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WANDFARBEN MATT/STUMPFMATT Nassabriebklasse 1–3

	 stumpfmatt

	 weiß

	 5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 125 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Hochdeckende, diffusionsfähige Innendispersionsfarbe  
zur Herstellung von sehr glatten und nahezu strukturlosen Oberflächen, 
mit sehr gutem Verlauf. Strukturerhaltend durch das geringe Füllvermö-
gen. Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral  
bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf Putz, 
Beton und Vlies-Untergründen, deren glatte Oberfläche möglichst struk-
turfrei überarbeitet werden soll. Auch für strukturierte Oberflächen wie 
Rauhfaser, Strukturtapeten und Glasgewebe im anspruchsvollen Wohn- 
und Arbeitsbereich geeignet, deren Struktur erhalten werden soll. Für 
Objekte, die schnell renoviert und wieder benutzt werden sollen.

Primus® Premium Finish LE

	 matt

 	weiß

 	5 l / 12,5 l 

 	Materialverbrauch:  
	 ca. 125 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Extrem hochdeckende, sehr ergiebige und diffusions-
fähige Innendispersionsfarbe, eine echte Einschichtfarbe. Sehr weiß. 
Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei 
der Trocknung. Frei von foggingaktiven Substanzen.

Einsatzgebiete: Hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf Putz, 
Beton, Rauhfaser, Strukturtapeten, Vlies und Glasgewebe im anspruchs- 
vollen Wohn- und Arbeitsbereich. Für Objekte, die schnell renoviert und 
wieder benutzt werden sollen.

Primus® Picobello LE

	 stumpfmatt

	 weiß

	 2,5 l / 5 l / 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Silan Supermatt LE
	 stumpfmatt

	 weiß

	 5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Hoch reinigungsfähige und verschmutzungsunempfind- 
liche Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich. Leicht zu reinigen  
(„Easy-to-clean-Effekt“). Basierend auf einer neuartigen Keramik-Technolo- 
gie. Verringert den Schreibeffekt bei intensiven Farbtönen. Lösemittel- und 
weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf Putz, 
Beton, Gipskartonplatten, Rauhfaser, Strukturtapeten, Vlies und Glasge-
webe im anspruchsvollen und sensiblen Wohn- und Arbeitsbereich wie  
Krankenhäuser, Arztpraxen, Hotels, Gaststätten, Büros, Schulen, Kinder- 
gärten, Treppenhäuser, Wohn- und Pflegestätten. Für Objekte mit ver-
schmutzungsgefährdeten Bereichen.

Eigenschaften: Hochdeckende, tropfgehemmte, hoch diffusionsfähige,  
supermatte Innenfarbe auf Siliconharzbasis mit extralanger Offenzeit. 
Optimal ausbesserungsfähig. Lösemittel- und weichmacherfrei. Emis-
sionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung. Desinfektionsmittelbe-
ständig.

Einsatzgebiete: Hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf Putz, 
Beton, Rauhfaser, Strukturtapeten, Vlies und Glasgewebe im anspruchs- 
vollen Wohn- und Arbeitsbereich. Ermöglicht ansatzfreies Arbeiten bei 
Neu- und Renovierungsanstrichen von großen, zusammenhängenden 
Wand- und Deckenflächen mit ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht).

Primus® Perma Clean LE
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Eigenschaften: Gut deckende, ergiebige und diffusionsfähige Innen
dispersionsfarbe. Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und 
geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Für Wand- und Deckenanstriche auf Putz, Beton und 
Rauhfaser in Wohn- und Arbeitsräumen im Objektbereich.

Eigenschaften: Hochdeckende, sehr ergiebige und diffusionsfähige 
Innendispersionsfarbe. Leicht und angenehm zu verarbeiten. Lösemittel- 
und weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf Putz, Beton, 
Rauhfaser, Strukturtapeten und Vlies im anspruchsvollen Wohn- und  
Arbeitsbereich. Für Objekte, die schnell renoviert und wieder benutzt 
werden sollen.

Eigenschaften: Gut deckende, ergiebige und diffusionsfähige Innen
dispersionsfarbe. Airless eingestellt. Lösemittel- und weichmacherfrei. 
Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Für Wand- und Deckenanstriche auf Putz, Beton und 
Rauhfaser in Wohn- und Arbeitsräumen im Objektbereich.

Eigenschaften: Hochdeckende, sehr ergiebige und diffusionsfähige Innen-
dispersionsfarbe. Filmgeschützt Gegen Algen- und Pilzbewuchs (GAP).  
Mit fungizider Langzeitwirkung, dadurch unanfällig gegen Befall durch  
Algen und Schimmelpilze. Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissions-
arm und geruchsneutral bei der Trocknung. 

Einsatzgebiete: Für hochwertige Sanierungsanstriche auf schimmel
befallenen und für vorbeugende Anstriche auf schimmelgefährdeten 
Innenwänden im Wohnbereich und im gewerblichen Bereich.

Primus® Wandfarbe LF
	 matt

	 weiß / altweiß

	 5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® HD Wandfarbe LE
	 matt

	 weiß / altweiß

 1 l* / 2,5 l / 5 l / 10 l* / 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

* nur weiß

Primus® Wandfarbe LF
                         airless	 matt

	 weiß / altweiß

	 27 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Schimmelschutzfarbe LF
	 matt

	 weiß

	 2,5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich



Konservierungs­
mittelfrei
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ACRYL-FINISH-FARBEN Nassabriebklasse 1

Primus® Silicata Wandfarbe LE Eigenschaften: Hochwertige Mineral-Innenfarbe auf Silikatbasis nach 
VOB DIN 18363. Hohe Haftung durch Verkieselung auf mineralischen 
Untergründen, hoch diffusionsfähig, verarbeitungsfertig und leicht zu ver-
arbeiten. Ohne Zusätze von Konservierungsmitteln sowie lösemittel- und  
weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche im Innen-
bereich, besonders auf verkieselungsfähigen mineralischen Untergründen, 
z. B. Putze der Mörtelgruppe P Ic, P II und P III, Beton und Kalksandstein.

 	matt

	 weiß

	 5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Mattfinish LE Eigenschaften: Strukturerhaltende und dünnschichtige matte Beschich- 
tung mit gutem Verlauf und hoher Blockfestigkeit. Sehr ergiebig. Strapa- 
zierfähig und hochdeckend. Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissions-
arm und geruchsneutral bei der Trocknung. Desinfektionsmittelbeständig. 

Einsatzgebiete: Hochwertige und strapazierfähige Wand- und Decken-
anstriche auf Glasgewebe, Strukturtapeten, Vlies und Rauhfaser im In-
nenbereich.

	 matt

	 weiß

	 5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 125 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Satin Seidenfinish LE Eigenschaften: Strukturerhaltende und dünnschichtige Seidenglanz-
Beschichtung mit gutem Verlauf und hoher Blockfestigkeit. Sehr ergie- 
big. Strapazierfähig und hochdeckend. Lösemittel- und weichmacherfrei. 
Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung. Desinfektionsmit-
telbeständig. 

Einsatzgebiete: Hochwertige und strapazierfähige Wand- und Decken-
anstriche auf Glasgewebe, Strukturtapeten, Vlies und Rauhfaser im In-
nenbereich.

 seidenglänzend

	 weiß

	 5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 125 ml/m2 pro Anstrich
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Eigenschaften: Strapazierfähige, blockfeste und hochdeckende Innen-
dispersionsfarbe. Leicht und angenehm zu verarbeiten. Lösemittel- und 
weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Hochwertige und strapazierfähige Wand- und Decken- 
anstriche auf Putz, Beton, Rauhfaser, Strukturtapeten, Vlies und Glas-
gewebe im anspruchsvollen Wohn- und Arbeitsbereich. Für Objekte, die 
schnell renoviert und wieder genutzt werden sollen. 

	 glänzend

	 weiß 

	 2,5 l / 5 l / 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Latex glänzend LE

Primus® Latex matt LE Eigenschaften: Strapazierfähige, hochdeckende und diffusionsfähige 
Innenlatexfarbe. Leicht und angenehm zu verarbeiten. Lösemittel- und 
weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Hochwertige und strapazierfähige Wand- und Decken- 
anstriche auf Putz, Beton, Rauhfaser, Strukturtapeten und Vlies im an-
spruchsvollen Wohn- und Arbeitsbereich. Für Objekte, die schnell reno-
viert und wieder genutzt werden sollen.

	 matt

	 weiß / altweiß

 2,5 l* / 5 l* / 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

* nur weiß

Primus® Obol Latex LF matt Eigenschaften: Strapazierfähige und gut deckende Innenlatexfarbe. 
Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral 
bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Wand- und Deckenanstriche auf Putz, Beton und Rauh- 
faser in Wohn- und Arbeitsräumen im Objektbereich.

	 matt

	 weiß / altweiß

	 15 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Latex seidenglänzend LE Eigenschaften: Strapazierfähige, hochdeckende Innendispersionsfarbe. 
Leicht und angenehm zu verarbeiten. Lösemittel- und weichmacherfrei. 
Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Hochwertige und strapazierfähige Wand- und Decken-
anstriche auf Putz, Beton, Rauhfaser, Strukturtapeten, Vlies und Glas-
gewebe im anspruchsvollen Wohn- und Arbeitsbereich. Für Objekte, die 
schnell renoviert und wieder genutzt werden sollen. Insbesondere für 
Flächen geeignet, die starker Belastung ausgesetzt sind. 

	 seidenglänzend

	 weiß / altweiß

 2,5 l* / 5 l / 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

* nur weiß

LATEXFARBEN Nassabriebklasse 1+2
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ISOLIERFARBEN

Primus® Obol Latex LF seidenglänzend Eigenschaften: Strapazierfähige und gut deckende Innenlatexfarbe.  
Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei 
der Trocknung.

Einsatzgebiete: Wand- und Deckenanstriche auf Putz, Beton, Rauhfaser 
und Strukturtapeten in Wohn- und Arbeitsräumen im Objektbereich. Ins-
besondere für Flächen geeignet, die starker Belastung ausgesetzt sind.

	 seidenglänzend

	 altweiß

	 15 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Mattlack
	 matt

	 weiß

	 2,5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 140–170 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Lösemittelfreie, wasserverdünnbare und geruchsarme, 
matte, PU-modifizierte Spezial-Isolierfarbe. Hochdeckend, mit guter Dif-
fusionsfähigkeit. Leicht zu verarbeiten. Trocknet spannungsarm auf. Film-
geschützt Gegen Algen- und Pilzbewuchs (GAP). Mit fungizider Langzeit-
wirkung, dadurch unanfällig gegen Befall durch Algen und Schimmelpilze. 

Einsatzgebiete: Zur Isolierung von stark nikotinverräucherten und verruß-
ten Wandflächen, Holzinhaltsstoffen, ausgetrockneten Wasserflecken und 
ähnlichen Verfärbungen an Wänden im Innenbereich. Auch für Styropor 
geeignet. Für hochwertige Sanierungsanstriche auf schimmelbefallenen 
Wänden und vorbeugende Anstriche auf schimmelgefährdeten Wänden. 
Ideal für Renovierungsanstriche von Wohnräumen, Schulen, Büros, Hotels 
und Gaststätten, die schnell renoviert und wieder benutzt werden sollen.

Eigenschaften: Geruchsarme, aromatenfreie, lösemittelhaltige weiße 
Isolierfarbe für matte Wand- und Deckenanstriche. Isolierend und hoch-
deckend, mit guter Diffusionsfähigkeit. Leicht zu verarbeiten. 

Einsatzgebiete: Spezialfarbe für kritisch verschmutzte Oberflächen in 
Innenräumen sowie auf alten tragfähigen Leimfarben, die mit herkömmli-
chen Dispersionsfarben nicht überarbeitet werden können. Zur Isolierung 
stark nikotinverräucherter und verrußter Wandflächen, ausgetrockneter 
Wasserflecken und unterschiedlich saugender Untergründe. Auch auf 
Styropor geeignet.

Primus® Aqua Mattlack LF
	 matt

	 weiß

	 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 165 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Isolat matt LE Eigenschaften: Hochdeckende, matte Isolierfarbe mit haftvermitteln-
den Eigenschaften und hervorragender Isolierwirkung gegen Nikotin, 
Wasserflecken, Verfärbungen aus Holzwerkstoffen und Gipsbauplatten. 
Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei 
der Trocknung. Kann mit lösemittelfreien Dispersionsfarben überarbeitet 
werden.

Einsatzgebiete: Mit Nikotin, Wasserflecken und ähnlichen Verfärbungen 
belastete Wände im Innenbereich. Ideal für isolierende Renovierungsan-
striche von Wohnräumen, Schulen, Büros, Hotels und Gaststätten.

	 matt

	 weiß

	 5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich
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Eigenschaften: Gut deckende, matte 100-%-Reinacrylat-Fassadenfarbe. 
Wasserdampfdurchlässig, lösemittelfrei und emissionsarm. Wetterbestän-
dig nach VOB.

Einsatzgebiete: Fassadenanstriche im Objektbereich auf allen tragfähi-
gen mineralischen Untergründen sowie organisch gebundenen Putzen 
und tragfähigen Dispersionsfarbenanstrichen. Weiterhin auch im Innenbe-
reich für strapazierfähige Anstriche, z. B. von Lagerräumen, Werkshallen, 
Kellern, Tiefgaragen und Fluren, geeignet.

	 matt

	 weiß 

	 2,5 l / 5 l / 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Stukkalith Fassadenfarbe LF

Primus® Acryl Fassadenfarbe LF Eigenschaften: Hochdeckende 100-%-Reinacrylat-Fassadenfarbe mit 
hoher Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe und geringer  
Verschmutzungsneigung. Wasserdampfdurchlässig, lösemittelfrei und 
emissionsarm. Sehr weiß und nicht gilbend. Wetterbeständig nach VOB. 

Einsatzgebiete: Hochwertige und langlebige Fassadenanstriche auf  
allen tragfähigen mineralischen Untergründen sowie organisch gebunde-
nen Putzen und tragfähigen Dispersionsfarbenanstrichen. Weiterhin auch 
im Innenbereich für hochstrapazierfähige Anstriche, z. B. von Lagerräu-
men, Werkshallen, Kellern, Tiefgaragen und Fluren, geeignet.

	 matt

	 weiß 

	 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Silan Siliconharz Fassadenfarbe LF Eigenschaften: Hochdeckende, schmutzunempfindliche Siliconharz-Fas-
sadenfarbe mit hoher Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe. 
Hoher Regenschutz, hoch wasserdampfdurchlässig. Lösemittelfrei und 
emissionsarm. Filmgeschützt Gegen Algen- und Pilzbewuchs (GAP), un-
anfällig gegen Befall durch Algen und Pilze. Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Hochwertige und langlebige Fassadenbeschichtungen 
auf ungestrichenen mineralischen Untergründen wie Kalksandstein, Put-
zen und Sichtbeton. Renovierungsbeschichtungen auf tragfähigen Sili-
conharz- und matten Dispersionsfarbenbeschichtungen, Kunstharz- und 
Siliconharzputzen sowie intakten Wärmedämm-Verbund-Systemen.

	 matt

	 weiß 

	 5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Acryl Fassadenfarbe LF GAP Eigenschaften: Hochdeckende 100-%-Reinacrylat-Fassadenfarbe mit 
hoher Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe. Wasserdampf-
durchlässig, lösemittelfrei und emissionsarm. Filmgeschützt Gegen Al-
gen- und Pilzbewuchs (GAP), unanfällig gegen Befall durch Algen und 
Pilze. Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Hochwertige und langlebige Fassadenanstriche auf von 
Algen und Pilzen befallenen tragfähigen mineralischen Untergründen so-
wie organisch gebundenen Putzen und tragfähigen Dispersionsfarbenan-
strichen.

	 matt

	 weiß 

	 5 l / 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

FASSADENFARBEN
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Primus® Silan Perl Fassadenfarbe LF Eigenschaften: Hochdeckende, besonders schmutzunempfindliche 
Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis, mit hoher Schutzwirkung gegen 
aggressive Luftschadstoffe. Hoher Regenschutz, hoch wasserdampf-
durchlässig. Lösemittelfrei und emissionsarm. Durch die ausgewählte 
Rohstoffkombination ist der Film geschützt Gegen Algen- und Pilzbe-
wuchs (GAP). Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Hochwertige und langlebige Fassadenbeschichtungen 
auf ungestrichenen mineralischen Untergründen wie Kalksandstein, 
Putzen und Sichtbeton. Renovierungsbeschichtungen auf tragfähigen 
Siliconharz- und matten Dispersionsfarbenbeschichtungen, Kunstharz- 
und Siliconharzputzen sowie intakten Wärmedämm-Verbund-Systemen.

 	matt

	 weiß

	 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Superelastik Fassadenfarbe LF
	 matt

	 weiß

	 5 l / 12,5 l 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 250–350 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Faserverstärkte, rissüberbrückende, plastoelastische, 
pigmentierte Grundbeschichtung und Gewebeeinbettungsmasse. Löse-
mittel- und weichmacherfrei. Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Renovierungsbeschichtung für in der Putzschale gerisse-
ne Wandflächen und Schwundrisse im Beton. Bei baudynamischen Rissen 
nur in Verbindung mit Armierungsgewebe verarbeiten. Anschließend ist ein 
Deckanstrich mit Primus® Superelastik LF bzw. Primus® Silan Elastik LF 
erforderlich.

Eigenschaften: Kälteelastische, hochdeckende Fassadenfarbe mit her-
vorragender Untergrundhaftung. Filmgeschützt Gegen Algen- und Pilz-
bewuchs (GAP). Oberflächennahe Netzrisse im Beton und Putz werden 
durch die Elastizität einwandfrei und dauerhaft überbrückt. Hoher Regen-
schutz, mittel wasserdampfdurchlässig. Entspricht den Anforderungen an 
eine Betonschutz-Beschichtung gem. TP-OS, wirkt damit als Carbonati-
sierungsbremse. Lösemittelfrei und emissionsarm. Wetterbeständig nach 
VOB.

Einsatzgebiete: Hochwertige und langlebige Fassadenbeschichtungen. 
Zur Sanierung von Schwund-, Netz- und Haarrissen auf tragfähigen Putz-
fassaden auf Basis organisch gebundener Dispersions-, Silikat- und Sili-
conharz-Systeme und auf mineralischen Untergründen. Nicht zur Über-
brückung bautechnischer Risse geeignet. Weiterhin geeignet für stark 
CO2-belastete Flächen (z. B. in Parkhäusern, Tiefgaragen). 

Primus® Elastik Vorstrich LF faserverstärkt
	 matt

	 weiß

	 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 500 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Silan Elastik Fassadenfarbe LF Eigenschaften: Kälteelastische, schmutzunempfindliche Fassadenfarbe auf 
Siliconharzbasis, mit hoher Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstof-
fe. Hoher Regenschutz, mittel wasserdampfdurchlässig. Lösemittelfrei und 
emissionsarm. Filmgeschützt Gegen Algen- und Pilzbewuchs (GAP), unan-
fällig gegen Befall durch Algen und Pilze. Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Hochwertige und langlebige Fassadenbeschichtungen. 
Zur Sanierung von Schwund-, Netz- und Haarrissen auf tragfähigen Putz-
fassaden auf Basis organisch gebundener Dispersions-, Silikat- und Sili-
conharz-Systeme und auf mineralischen Untergründen. Nicht zur Über-
brückung bautechnischer Risse geeignet.

	 matt

	 weiß

	 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 250–350 ml/m2 pro Anstrich
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BUNT- UND ABTÖNFARBEN

Primus® Silicata Fassadenfarbe LF Eigenschaften: Hochwertige Mineral-Fassadenfarbe auf Silikatbasis 
nach VOB DIN 18363. Wasserabweisend und hoch diffusionsfähig mit ei-
ner geringen Verschmutzungsneigung. Durch die ausgewählte Rohstoff-
kombination ist der Film geschützt Gegen Algen- und Pilzbewuchs. Leicht 
zu verarbeiten und mit einer hohen Haftung auf mineralischen Untergrün-
den. Lösemittelfrei und emissionsarm. Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Hochwertige und wetterbeständige Fassadenanstriche 
auf mineralischen, verkieselungsfähigen Untergründen. Z. B. Kalk- und 
Zementputze, Kalksandsteinmauerwerk, Beton und Silikatanstriche.

	 matt

	 weiß 

	 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Vollton- und Abtönfarben Eigenschaften: Farbintensive und lichtbeständige Vollton-Dispersionsfar-
be. Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Wandanstriche, Beschriftungen, Malereien auf geeig-
neten Untergründen. Zum Abtönen von wässrigen Wand-, Latex- und 
Fassadenfarben, Plastiken und Kunstharzputzen. Nicht geeignet zum 
Abtönen von Siliconharz- und (Dispersions-)Silikatfarben. Für besonders 
farbkräftige und hoch lichtbeständige Fassadenanstriche Primus® Color 
LF verwenden. 

	 matt

	� blau, dunkelbraun, gelb, 
grün, hellbraun, ocker, 
orange, rot, rotbraun, 
schwarz, umbragrün 

	 0,25 l / 0,75 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Farbintensive und lichtbeständige Vollton-Dispersionsfar-
be. Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Wandanstriche, Beschriftungen, Malereien auf geeig-
neten Untergründen. Zum Abtönen von wässrigen Wand-, Latex- und 
Fassadenfarben, Plastiken und Kunstharzputzen. Nicht geeignet zum 
Abtönen von Siliconharz- und (Dispersions-)Silikatfarben. Für besonders 
farbkräftige und hoch lichtbeständige Fassadenanstriche Primus® Color 
LF verwenden.

	 matt

	 schwarz 

	 0,25 l / 0,75 / 5 l / 10 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Vollton- und Abtönfarbe schwarz

Primus® Color LF Eigenschaften: Farbintensive und hoch lichtbeständige 100-%-Reinac-
rylat-Dispersionsfarbe. Hochdeckend und atmungsaktiv. Lösemittelfrei 
und emissionsarm. Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Farbintensive und hoch lichtbeständige Fassadenanstri-
che, Beschriftungen, Malereien. Zum Abtönen von wässrigen Wand-, La-
tex- und Fassadenfarben, Plastiken und Kunstharzputzen. Die Farbtöne 
können in jedem Verhältnis untereinander, mit Primus® Acryl Fassadenfar-
be LF oder anderen Primus® Dispersionsfarben gemischt werden. Nicht 
geeignet zum Abtönen von Siliconharz- und (Dispersions-)Silikatfarben.

	 matt

	 24 Farbtöne: 0,25 l / 0,75 l / 5 l* 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

* nur schiefer 0
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GRUNDIERMITTEL

Primus® Color Farbtonfächer

Primus® Acryl Tiefgrund LF Eigenschaften: Geruchloses, lösemittelfreies Grundiermittel für schwach 
bis stark saugende und sandende mineralische Untergründe im Innen- 
und Außenbereich. Sehr gute Tiefenwirkung und Haftung, nicht filmbil-
dend, hoch wasserdampfdurchlässig.

Einsatzgebiete: Egalisierende Grundanstriche auf saugenden, leicht 
sandenden Putzen, Mauerwerk, Beton und Zementuntergründen.

Primus® Color – das ideale und bewährte System zur farbigen Gestaltung 
von Fassaden und Innenwänden mit insgesamt 144 Farbtönen: 24 Volltöne 
und 120 Aufhelltöne.

	 1 l / 5 l / 10 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150–250 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Putzgrund LF
	 1 l / 5 l / 10 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150–250 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Lösemittelfreies, geruchloses Spezialgrundiermittel mit 
hydrophobierender Wirkung für nachfolgende Anstriche mit Primus® Silan 
Fassaden- und Wandfarben. Sehr gute Tiefenwirkung und Haftung, nicht 
filmbildend, hoch wasserdampfdurchlässig.

Einsatzgebiete: Festigende und egalisierende Grundanstriche auf sau-
genden, leicht sandenden Putzen, Mauerwerk, Beton, Zementuntergrün-
den und Kalksandsteinmauerwerk. 

Eigenschaften: Wasserverdünnbares, lösemittelfreies und haftvermit-
telndes Grundiermittel für Dispersionsfarbenanstriche im Innen- und Au-
ßenbereich.

Einsatzgebiete: Verfestigung kreidender und sandender Altanstriche. 
Egalisierung von schwach bis stark saugenden, trockenen und neutralen 
Untergründen. Auch für Gipskartonplatten geeignet.

Primus® Silan Tiefgrund LF
	 5 l / 10 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150–250 ml/m2 pro Anstrich
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Eigenschaften: Weiß pigmentierte, sehr ergiebige und diffusionsfähige 
Spezialgrundierfarbe mit haftvermittelnden Eigenschaften für den Innen-
bereich. Leicht und angenehm zu verarbeiten. Lösemittelfrei, emissions-
arm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für nachfolgende Tapezierarbei-
ten im anspruchsvollen Wohn- und Arbeitsbereich mit durchscheinenden 
oder überstreichbaren Wandbelägen wie Vliestapeten, Vlies oder Rauhfa-
ser als auch für Renovierungsarbeiten, bei denen ein weißer Untergrund 
erforderlich ist. Optimal geeignet für Kalk-, Zement- und Gipsputz sowie 
für Gipskartonplatten. 

	 5 l / 10 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Tapetengrund LF

Mix

Primus® Rissgrund 123 LF Eigenschaften: Lösemittelfreie Spezialgrundierung für innen und außen. 
Wirkt egalisierend, schlämmt Haar-, Netz- und Schwundrisse zu. Hohes 
Haftvermögen durch Verkieselung auf mineralischen Untergründen. Auch 
Haftvermittler und Kontaktgrund auf glatten und nicht mineralischen Un-
tergründen. Hoch wasserdampf- und CO2-durchlässig.

Einsatzgebiete: Zur Egalisierung und Rissverschlämmung glatter und alter 
Untergründe. Haftvermittelnder Kompensationsanstrich auf allen Disper-
sionsanstrichen und Kunstharzputzen, die mit matten, diffusionsoffenen 
Primus® Innen-Dispersionsfarben, Silan-Siliconharzfarben oder Silicata 
Dispersions-Silikatfarben überarbeitet werden sollen. Wichtig: Darf nicht mit 
Primus® Acryl Fassadenfarbe, Primus® Stukkalith Fassadenfarbe, Primus® 
Superelastik und Primus® Silan Elastik Fassadenfarbe überarbeitet werden. 
Grundbeschichtung für dekorative Lasurtechniken (z. B. mit Primus® Deco-
Lasur LE matt), falls eine feine Struktur erwünscht ist. 

	 7 kg / 20 kg

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 200–300 g/m2 pro Anstrich

Mix

Primus® Aqua PU Haftprimer Eigenschaften: Matter, korrosionsinhibierender Grundanstrich, basie-
rend auf einer speziellen PU-modifizierten Bindemittelkombination für 
den Innen- und Außenbereich. Wasserverdünnbar, geruchsarm, schnell 
trocknend, gut schleifbar. Besitzt eine sehr hohe Haftfestigkeit und einen 
hervorragenden Verlauf. 

Einsatzgebiete: Dient als haftvermittelnder Universal-Grundanstrich 
auf alten Anstrichen und Lackierungen sowie auf Holz und Metallen wie 
Zink, Kupfer, Eisen, Aluminium, Hart-PVC und vielen weiteren kritischen 
Untergründen vor nachfolgender Beschichtung mit Alkyd-, Acryl- und PU-
modifizierten Lacken. 

	 matt

	 weiß 

	 2,5 l / 10 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 100–130 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Silicata Fixativ LF Eigenschaften: Micromolekulares, wetterbeständiges, geruchloses, löse-
mittelfreies Grundier- und Verdünnungsmittel für den Innen- und Außen-
bereich auf Silikatbasis mit < 5 % organischen Stabilisatoren. Sehr gute 
Tiefenwirkung und Haftung auf mineralischen Untergründen durch Verkie-
selung. Nicht filmbildend und darum ohne Beeinträchtigung der Wasser-
dampfdurchlässigkeit. Wirkt egalisierend und untergrundverfestigend.

Einsatzgebiete: Als Grundierung und zum Verfestigen auf verkieselungs-
fähigen mineralischen Untergründen, z. B. Putzen der Mörtelgruppe P Ic, 
P II und P III, Beton, Kalksandstein, intakten Mineral-Anstrichen, zur Vor-
bereitung für nachfolgende Beschichtungen mit Primus® Silicata Wand- 
und Fassadenfarbe. Ferner Verdünnungsmittel für Primus® Silicata Wand- 
und Fassadenfarbe.

	 1 l / 5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150–250 ml/m2 pro Anstrich
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DECO-PRODUKTE

Primus® Deco-Lasur LE matt
	 matt

	 2,375 l weiß-transparent 

	 2,5 l abgetönt

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 100 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Wässrige, scheuerbeständige und strapazierfähige, 
transparente Reinacrylat-Glitzer-Effekt-Lasur mit echtem Silber, einer 
hohen Brillanz und fantastischer Reflexion. Lösemittel- und weichmacher-
frei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung. Eignet sich 
auch hervorragend zur transparenten Versiegelung.

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet als Schutzüberzug für dekorative 
Lasurtechniken im Innenbereich. Anwendbar auf glatten oder modellier-
ten Untergründen, Strukturputzen sowie auf nahezu allen Oberflächen im 
Innenbereich. Das Produkt ist sowohl auf hellen als auch dunklen Unter-
gründen verwendbar.

Eigenschaften: Wasserverdünnbare, verarbeitungsfertige Lasurfarbe auf 
Kunstharz-Dispersionsbasis. Je nach gewünschtem Effekt mit Wasser 
einstellbar. Besitzt eine hohe Haftfestigkeit, ist gut diffusionsfähig. Löse-
mittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der 
Trocknung.

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für dekorative Lasurtechniken im 
Innenbereich. Anwendbar auf glatten Untergründen, Strukturputzen sowie 
zur Gestaltung auf Rauhfaser und Glasgewebe.

Primus® Silvershine LE
	 glänzend 

	 farblos mit Effekt-Pigmenten 

	 1 l / 2,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 80–140 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Teflosan Steinimprägnierung LF Eigenschaften: Geruchlose, lösemittelfreie, leicht zu verarbeitende Im-
prägnierung für schwach bis stark saugende mineralische Untergründe 
im Innen- und Außenbereich. Sehr gute Tiefenwirkung und Haftung, hoch 
wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend, trocknet absolut transparent 
auf, so dass das ästhetische Erscheinungsbild erhalten bleibt. Durch 
die spezielle Hydrophobierung bildet Primus® Teflosan LF schon ca.  
3 Stunden nach Auftrag einen Perl-Effekt aus und ist somit frühregenfest, 
Moosen und Algen wird somit der Nährboden entzogen. Ausblühungen 
werden reduziert und Frostschäden verhindert.

Einsatzgebiete: Kann auf mineralischen Untergründen wie Putz, Mauer-
werk, Beton und Zement, Waschbetonplatten, Klinker, Terracottakübeln 
etc. eingesetzt werden.

	 1 l / 5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150–250 ml/m2 pro Anstrich

IMPRÄGNIERUNGEN
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Eigenschaften: Strapazierfähige und gut strukturierbare Dispersionsplas-
tik für innen. Kann auch überstrichen werden.

Einsatzgebiete: Zur dekorativen und plastischen Gestaltung von hoch-
strapazierten Wandflächen in Fluren, Treppenhäusern, Kindergärten, 
Schulen etc.

	 matt

	 weiß 

	 20 kg 

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 0,8–1 kg/m2

Primus® Latexplastik matt 

Primus® Rauhfaserfarbe LE Eigenschaften: Hochdeckende, matte, sehr ergiebige und diffusionsfähi-
ge Innendispersionsfarbe mit Rauhfaserstruktur. Leicht und angenehm zu 
verarbeiten. Trocknet spannungsarm auf. Lösemittel- und weichmacher-
frei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet zur rationellen und preiswerten 
Beschichtung von Wand- und Deckenflächen mit nahtlosem Übergang 
im Wohn- und Arbeitsbereich. Vor allem für große Flächen und überall 
dort, wo schräge Flächen, viele Ecken und Winkel die Arbeit verzögern 
und erschweren, und für Objekte, die schnell renoviert und wieder benutzt 
werden sollen.

	 matt

	 weiß 

	 12,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 250 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Deco-Plast LE Eigenschaften: Dekorative, strapazierfähige und leicht zu verarbeitende 
Wandbeschichtung mit sehr langer Offenzeit für Innenanwendungen. 
Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei 
der Trocknung.
Durch Zusatz von Silvershine (ab Werk) ergibt sich ein Glitzer-Effekt.

Einsatzgebiete: Für stark beanspruchte Flächen im Neubau- und Reno-
vierungsbereich, z. B. in Treppenhäusern, Fluren oder Räumen in Schulen 
und Kindergärten. Einsetzbar auf Putz, Beton und Gipskarton.

	 matt

	 21 Farbtöne (grobe Struktur) 	
	 20 Farbtöne (feine Struktur) 

	 15 kg

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 1 kg/m2



www.otto-bollmann.de • 17

Mix

Primus® Strapazit® Kratzputz 20/30 Eigenschaften: Siloxanverstärkter Kunstharzputz mit Kratzputzstruktur 
für Innen- und Außenbeschichtungen. Große mechanische Festigkeit 
(kratz- und stoßfest), diffusionsfähig, alkaliresistent. Wetterbeständig 
nach VOB. Entspricht der Brandverhaltensklasse B - s1, d0 nach DIN EN 
13501-1.

Einsatzgebiete: Zur dekorativen und ausdrucksvollen Gestaltung von In-
nen- und Außenwandflächen.

	 matt

	 weiß 

	 25 kg

	 Materialverbrauch:  
	 Körnung 2 mm: ca. 3 kg/m2 

	 Körnung 3 mm: ca. 4 kg/m2

Mix

Primus® Strapazit® Reibeputz 20/30 Eigenschaften: Siloxanverstärkter Kunstharzputz mit Reibeputzstruktur 
für Innen- und Außenbeschichtungen. Große mechanische Festigkeit 
(kratz- und stoßfest), diffusionsfähig, alkaliresistent. Wetterbeständig 
nach VOB. Entspricht der Brandverhaltensklasse B - s1, d0 nach DIN EN 
13501-1.

Einsatzgebiete: Zur dekorativen und ausdrucksvollen Gestaltung von In-
nen- und Außenwandflächen.

	 matt

	 weiß 

	 25 kg

	 Materialverbrauch:  
	 Körnung 2 mm: ca. 3 kg/m2 

	 Körnung 3 mm: ca. 4 kg/m2

Mix

Primus® Stukkaplast Streichputz LE Eigenschaften: Spezialgrundierung für Kunstharz- und Siliconharzputze 
im Innen- und Außenbereich. Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissi-
onsarm und geruchsneutral bei der Trocknung. Mit hoher Widerstands-
fähigkeit gegen mechanische Belastungen. Wetterbeständig nach VOB.

Einsatzgebiete: Egalisierung ungleichmäßig abgescheibter Putze. 
Spezialgrundierung für Kunstharzputze bei glattem Untergrund. Grund
beschichtung für dekorative Lasurtechniken (z. B. mit Primus® Deco-Lasur 
LE matt).

	 matt

	 weiß 

	 7 kg / 20 kg

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 200–400 g/m2 pro Anstrich

PUTZE



18

Primus® Gletscherpracht Eigenschaften: Besticht durch ausgezeichneten Verlauf, sehr gutes 
Deckvermögen, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit, streifenfreie, ansatzlose 
Verarbeitung, streichfreundlich eingestellt, wetterbeständig, hohe Bestän-
digkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, gute Kantenabdeckung.

Einsatzgebiete: Für strapazierfähige Lackierungen auf fachgerecht vor-
bereiteten Untergründen wie Holz, Stahl, Zink, NE-Metallen, Hart-PVC.

	 glänzend

	 weiß / altweiß 

	 0,75 l / 2,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 90–110 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Ventilan Eigenschaften: Seidenglänzend, ausgezeichnete Kantenabdeckung,  
thixotrope Einstellung, geringe Vergilbung, hohes Standvermögen an 
senkrechten Flächen, hoher Weißgrad, leichte Verarbeitung, schnelle 
Trocknung, ventilierend, diffusionsfähig.

Einsatzgebiete: Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen für Holz-
bauteile (z. B. Fenster und Türen).

	 seidenglänzend

	 weiß 

	 0,75 l / 2,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 90–110 ml/m2 pro Anstrich

LACKE LÖSEMITTELHALTIG

Eigenschaften: Besticht durch ausgezeichneten Verlauf, sehr gutes 
Deckvermögen, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit, streifenfreie, ansatzlose 
Verarbeitung, streichfreundlich eingestellt, wetterbeständig, hohe Bestän-
digkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, gute Kantenabdeckung. 

Einsatzgebiete: Für strapazierfähige Lackierungen auf fachgerecht vorbe-
reiteten Untergründen wie Holz, Stahl, Zink, NE-Metallen, Hart-PVC.

Primus® Vorlack
	 matt

	 weiß 

	 0,75 l / 2,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 120 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Angenehme Verarbeitung, sehr guter Verlauf, leicht 
schleifbar ohne zu verkleben, satt und dickschichtig aufzutragen. 
Geruchsmild durch aromatenfreie Lösemittel, hohe Deckfähigkeit und 
Füllvermögen, schnelle Durchtrocknung, sehr gute Kantenabdeckung. 
Besonders geeignet zur Renovierung intakter Altlackierungen.

Einsatzgebiete: Weißer Schnellschleifgrund für Zwischenbeschichtun-
gen auf fachgerecht vorbereiteten Untergründen wie Holz und Holzwerk-
stoffen. Für Stahl, Zink, NE-Metalle und Hart-PVC nach Vorbehandlung 
mit einem Rostschutz-Primer.

Primus® Seidenglanz
	 seidenglänzend 

	 weiß / altweiß

	 0,75 l / 2,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 120 ml/m2 pro Anstrich



Mix
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Primus® Aqua Bodensiegel Eigenschaften: Geruchsarme, extrem strapazierfähige Beschichtung auf 
Acrylatbasis für alle mineralischen Untergründe, mit sehr guter Tritt- und 
Abriebfestigkeit. Beständig gegen Heiz-/Motoröl, verdünnte Säuren und 
Laugen und handelsübliche Reinigungsmittel. Besitzt eine hohe Haftfes-
tigkeit.

Einsatzgebiete: Schutzbeschichtung von mineralischen Untergründen 
wie Beton- und Estrichböden im Innen- und Außenbereich. Nicht für Bo-
denflächen geeignet, die dauernder Wasserbelastung ausgesetzt sind!

Primus® Aqua Bodensiegel Fixativ Eigenschaften/Einsatzgebiete: Grundierung von mineralischen Un- 
tergründen für anschließende Beschichtungen mit Primus® Aqua  
Bodensiegel. Nicht filmbildend und darum ohne Beeinträchtigung der 
Diffusionsfähigkeit. Wirkt egalisierend und untergrundverfestigend.  
Verdünnungsmittel für Primus® Aqua Bodensiegel. 

	 1 l / 5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

	 matt

	 RAL 7001 / RAL 7030 /  
	 RAL 7038 / weiß 

	 2,5 l / 10 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 200 ml/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Hochwertiger, glänzender Spezial-Kunstharzlack mit her-
vorragender Gilbungsbeständigkeit. Hitzebeständig bis 120 °C. Aroma-
tenfrei, besonders geruchsarm und angenehm zu verarbeiten.

Einsatzgebiete: Für Neu- und Renovierungsanstriche von Heizkörpern 
und Heizrohren aller Profile und Systeme im Innenbereich.

 	glänzend

	 weiß / altweiß

	 0,75 l* / 2,5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 90–110 ml/m2 pro Anstrich

* nur weiß

Primus® Heizkörperlack

BODENBESCHICHTUNGEN



20

HOLZPFLEGE UND -SCHUTZ

Eigenschaften: Gebrauchsfertiger Dispersionskleber mit hoher Anfangs-
haftung. Wasserverdünnbar, diffusionsfähig. Leicht und zügig zu verarbei-
ten, gut zu verteilen. Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und 
geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Für die rationelle Verklebung von Rauhfaser und leichten 
bis mittelschweren Vinyl-, Struktur-, Präge- oder Textiltapeten und 
ähnlichen Wandbelägen mit Papierrücken. Ideal eingestellt für die Verar-
beitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten auf Innenwänden.

Eigenschaften: Offenporige, wasserverdünnbare, PU-modifizierte Imprä-
gnierlasur mit hoher Eindringtiefe. Wetter- und farbtonbeständig. Leicht 
zu verarbeiten, schnell trocknend und holzschützend. Durch die spezielle 
Hydrophobierung bildet Primus® Aqua Jägerzaunlasur schon ca. 1 Stunde 
nach Auftrag einen Perl-Effekt aus und ist somit frühregenfest. Frei von 
bioziden Wirkstoffen.

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für einfache Lasuranstriche auf 
saugfähigen, nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich, z. B. 
Holzzäune und -tore, Holzgatter, Pergolen etc.

Primus® Fertigkleister LF
	 16 kg

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 200–250 g/m2 pro Anstrich

Primus® Aqua Jägerzaunlasur
	 seidenmatt

	 naturbraun 

	 5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 100–125 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Glasgewebe- und Vlieskleber LF
	 1 kg / 5 kg / 16 kg

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150–350 g/m2 pro Anstrich

Eigenschaften: Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für die rationelle 
Verklebung von Cellulose-Vlies und ähnlichen Wandbelägen mit Vlies-
rücken auf Innenwänden. Verarbeitungsfertig eingestellt, optimiert für 
Tapeziergeräte. Gut korrigierbar, mit hoher Klebkraft und sehr hoher 
Anfangshaftung. Wasserverdünnbar, diffusionsfähig. Lösemittel- und 
weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Für die rationelle Verklebung von Cellulose-Vlies auf 
Innenwänden, insbesondere zur Verklebung von Primus® Deco-Vlies und 
Primus® Deco-Vlies V vorpigmentiert.

Eigenschaften: Gebrauchsfertiger Dispersionskleber mit hoher Anfangs-
haftung. Wasserverdünnbar, diffusionsfähig. Leicht und zügig zu verarbei-
ten, gut zu verteilen. Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und 
geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete: Für die rationelle Verklebung von Glasgewebe, Glasvlies 
und Vlies auf Innenwänden, insbesondere zur Verklebung von Primus® 
Deco-Glasgewebe, Primus® Deco-Glasvlies, Primus® Deco-Vlies und 
Primus® Deco-Vlies V vorpigmentiert. Bei der Verarbeitung von Primus® 
Deco-Vlies und Deco-Vlies® V mit Tapeziergeräten Primus® Vlieskleber 
verwenden.

Primus® Vlieskleber LF
	 16 kg

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150–250 g/m2 pro Anstrich

DISPERSIONSKLEBER



www.otto-bollmann.de • 21

Primus® Ottoplex Eigenschaften/Einsatzgebiete: Glanzüberzug für Tapeten. Vor dem 
Anstrich prüfen, ob diese sich zum Überziehen eignen, d. h. sich keine 
Farbe löst, das Muster nicht verwischt und die Tapete sich nicht vom 
Untergrund löst.

Primus® Binder LF Eigenschaften/Einsatzgebiete: Hochwertiger Acrylat-Binder zum Selbst
ansetzen von Fassaden- und Innenfarben. Zur Grundierung und Ver
edelung von Leim- und Dispersionsfarben. Zusatz zum Kleben schwerer 
Tapeten und Gewebe. Für Lasuranstriche, Glanz- und Schutzüberzüge‚ 
Malereien etc. Verringert die Spritzneigung. Eignet sich auch hervor
ragend zur transparenten Versiegelung. Lösemittel- und weichmacherfrei. 
Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung. Wetterbeständig 
nach VOB.

	 farblos

	 1 l / 5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

	 glänzend

	 1 l / 5 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 150 ml/m2 pro Anstrich

SONSTIGE PRODUKTE

Eigenschaften: Pigmentiertes Pflegeöl, wetterbeständig, gute Penet-
ration ins Holz, feuchtigkeitsregulierend, erzeugt samtige Oberflächen, 
geruchsschwach. Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen 
(Sonne, Regen). Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Einsatzgebiete: Für Holz (z. B. Riffeldielen, Gartenmöbel) im Innen- 
und Außenbereich. Bei der Erstbeschichtung von Nadelhölzern für den  
Außenbereich empfehlen wir eine Vorbehandlung mit einer holz
schützenden Grundierung; anschließend eine zweimalige Beschichtung 
mit Primus® Terrassenöl.

Eigenschaften: Farbloses Pflegeöl, wetterbeständig, lasierend, gute 
Penetration ins Holz, erzeugt samtige Oberflächen, feuchtigkeitsregu-
lierend, minimale Faseraufrichtung, feuert den natürlichen Holzfarbton 
an. Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). 
Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Einsatzgebiete: Für Gartenmöbel (z. B. aus Teakholz) im Innen- und 
Außenbereich. 

	 matt

	 dunkel (Bangkirai) 

	 1 l / 3 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 120–160 ml/m2 pro Anstrich

Primus® Terrassenöl

Primus® Gartenmöbelöl
	 matt

	 farblos 

	 1 l / 3 l

	 Materialverbrauch:  
	 ca. 100–200 ml/m2 pro Anstrich



Neben unseren hochwertigen Eigenprodukten vertreiben wir Farben, Lacke, Lasuren 
und WDVS folgender Hersteller:

DÖRKEN COATINGS:* 
CWS Wertlack,  
Delta, Lucite
Lacke, Lasuren

PETER/LACKE
Grundierungen und Lacke für 
Schreiner,  
Messe-/Ladenbauer,  
Glasereien

www.cd-color.de www.pehapol.de

GIMA
WDVS

SCREEN GOO 
Leinwandfarbe

www.screen-goo.dewww.gima-spezial.de

HENSEL 
Brandschutz

SPRAY-COLOR
Sprühdosen

www.spraycolor.dewww.rudolf-hensel.de

JAEGER
Isolierfarben,  
Speziallacke 
und kreative  
Spachteltechniken

SÜDWEST
Lacke

www.suedwest.dewww.jaegerlacke.de

JANSEN 
Speziallacke,  
Bodenbeschichtungen,  
Spachtel

SWARCO LIMBURGER 
LACKFABRIK
Straßenmarkierungsfarben

www.swarco.com/dewww.jansen.de

JOTUN* 
Lasuren, Wetterschutzfarbe

ZERO*
Lacke, Lasuren

www.jotun.com/de/de/b2c www.zero-lack.de

MIXOL
Abtönkonzentrate

www.mixol.de

* Lacke und Lasuren der Firmen Dörken Coatings, Jotun und Zero können vor Ort auf der Abtönmaschine abgetönt werden.
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FARBEN, LACKE, LASUREN, WDVS



Unser Programm an Farben und Lacken wird durch die Produkte folgender Hersteller ergänzt:

ARDEX
Wand- und  
Bodenspachtelmassen,  
Bodenbelagskleber

KRONE-GIPS  
(HILLIGES)
Wandspachtelmassen

www.ardex.de www.krone-gips.de

BEKO
Acryl- und Silicon- 
Dichtstoffe, Spezialkleber

KOBAU 
Armierungsgewebe

www.kobau.net/dewww.beko-group.de

3M 
Schleifpapier und  
Arbeitsschutz

KORFF
Innendämmung

www.superwand.dewww.3m-malerprofi.de

E.B.F.
Abdeckmaterialien

METYLAN (HENKEL)
Tapetenkleister und  
Klebstoffe

www.metylan-pro.dewww.ebf-folien.de

GEIGER 
Spezialprodukte zum  
Reinigen und Entfernen

PUFAS, GLUTOLIN
Wandspachtelmassen,  
Spezialprodukte und  
Tapetenkleister

www.pufas.dewww.geiger-chemie.de

JÖST 
Schleifmittel

www.joest-abrasives.com/de

TESA
Klebebänder

www.tesa.com/de-de/handwerker

KAWO
Acryl- und Silicon- 
Dichtstoffe

WORKMANN
Berufsbekleidung

www.workman.nl/dewww.kawo.de

KLUTHE
Abbeizer und Verdünnungen

ZVG
Reinigungsmaterialien und 
Arbeitsschutz

www.kluthe.com www.zvg-troisdorf.de

a b r a s i v e s
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HILFSSTOFFE



In diesem Produktbereich arbeiten wir mit folgenden Herstellern zusammen:

COLLOMIX
Handrührwerke

PAJARITO 
Malerwerkzeuge

www.collomix.com/de www.pajarito.de

ELA
Styropor-Schneidgeräte

ROTA
Farbwalzen

www.ela-vertrieb.de

EUROLINE 
Holzleitern, Tapeziertische

STAALMEESTER
Pinsel

www.staalmeester.com/dewww.euroline-leitern.de

FEIN
Multimaster und Zubehör

TAPO-FIX
Tapeziermaschinen

www.tapofix.dewww.fein.com/de_de

FESTOOL 
Elektrowerkzeuge

WAGNER
Spritzgeräte

www.wagner-group.com/dewww.festool.de

FLEX 
Elektrowerkzeuge

www.flex-tools.com/de-de

WISTOBA
Pinsel und Bürsten,  
Farbwalzen

www.wistoba.de

HYMER
Alu-Leitern und Fahrgerüste

www.hymer-alu.de
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MALERWERKZEUGE UND MASCHINEN



Sie erhalten bei uns Bodenbeläge folgender namhafter Hersteller:

CASANOVA
Designbeläge 

PROJECT FLOORS
Designbeläge

www.project-floors.com

CRO
Sauberlaufprodukte/ 
Fußmatten

TER HÜRNE 
Laminat und Parkett

www.cro.de www.terhuerne.de

FILZFABRIK FULDA 
Nadelfilz-Bodenbeläge

TISCA TIARA
Teppichboden

www.tiscatiara.comwww.filzfabrik-fulda.de/de

GERFLOR DLW
Linoleum/Vinyl/PVC

VEBE  
FLOORCOVERINGS
Nadelfilz-Bodenbeläge

www.gerflor.de

GIRLOON 
Teppichboden

VORWERK
Teppichboden

www.vorwerk-teppich.dewww.girloon.de

GREEN-FLOR 
Designbeläge

WICANDERS
Kork-Bodenbeläge

www.wicanders.dewww.green-flor.com/de

JAB ANSTOETZ
Teppichboden/Stoffe

www.jab.de/de/de

Ergänzend hierzu führen wir Produkte der Firmen:

DÖLLKEN
Sockelleisten

PRINZ
Bodenschienen und -profile

www.doellken-weimar.de www.carlprinz.de

www.condor-group.eu/de/vebe
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BODENBELÄGE



Wir bieten Tapeten aus den Kollektionen folgender Hersteller, Verlage und Lieferanten an:

ARTE HOHENBERGER

www.arte-international.com/de www.hohenberger-wallcoverings.com

AS CREATION KOMAR

www.komar.dewww.as-creation.de

BN WALLS MARBURG

www.marburg.comwww.bnwalls.com/de

CARLUCCI 

carlucci.jab.de/de/de

MASUREEL

www.masureel.com/en

CASADECO/CASELIO/
CASAMANCE

PRO AMBIENTE 
(OMEXCO)

www.pro-ambiente.de

EIJFFINGER RASCH

www.eijffinger.com/de-de www.rasch-tapeten.de

ERISMANN RASCH TEXTIL

www.erismann.de www.raschtextil.de

ESSENER SMITA SCHMITZ 
GMBH & CO. KG

www.smita.dewww.essener-tapeten.de

GRANDECO

www.grandecogroup.com/de

www.pro-ambiente.de
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TAPETEN



Die über 300 Muster der drei Primus® Tapetenkollektionen 
• Palette 
• Struktur Profil 
• Patent Decor
haben wir ständig für Sie auf Lager.

Vlies

PRIMUS®

Deco-Vlies /  
Deco-Vlies V vorpigmentiert

www.otto-bollmann.de/vlies

PRIMUS®

Deco-Glasvlies

www.otto-bollmann.de/vlies

LECO
Backgroundvlies

 

                                                www.leco-werke.de

Glasgewebe

PRIMUS®

Deco-Glasgewebe

	
www.otto-bollmann.de/glasgewebe

Rauhfaser

PRIMUS®

Rauhfaser
ERFURT
Rauhfaser, Rauhvlies, Vlies

www.erfurt.com/de/

Zierprofile

NMC 

www.noel-marquet.de/de/

Deco-
Glasgewebe

Deco-
Glasvlies
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PRIMUS® TAPETENKOLLEKTIONEN

VLIES, GLASGEWEBE, RAUHFASER, ZIERPROFILE



Otto Bollmann GmbH & Co. KG
41065 Mönchengladbach, Sophienstraße 49–53
Telefon 02161 49398-0, Telefax 02161 49398-25

Niederlassung

52068 Aachen 
Charlottenburger Allee 52 
Telefon 0241 900340-0 
Telefax 0241 900340-25

info@otto-bollmann.de
www.otto-bollmann.de


